
三明市城市道路占用挖掘管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条【制定依据】 为加强城市道路管理，规范城市道路占道施工行为，保障城市道路安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《城市道路管理条例》《城市道路施工作业交通组织规范（GA/T900-2010）》等法律法规和行业标准，结合本市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】 本办法适用于中心城区城市道路的占用挖掘管理工作。
第三条【名词解释】 本办法所称城市道路，是指城市供车辆、行人通行的，具备一定技术条件的道路、桥梁及其附属设施。

第四条【管理原则】 城市道路占用挖掘管理应当遵循统筹规划、严格控制、规范管理、保障畅通的原则。

第五条【部门职责】 市政府牵头成立道路占用挖掘施工管理工作领导小组，并建立道路占用挖掘施工管理工作联席会议制度，由市城市管理行政主管部门牵头，自然资源、住建、公安交警等部门参加，不定期组织研究道路占用挖掘施工管理工作，统筹协调道路占用挖掘施工管理工作中的重大事项。

第二章 施工计划申报

第六条【计划申报】 建设单位应当在每年12月1日前，向市城市管理主管部门申报下一年度的城市道路占道施工计划，并在每季度第三个月20日前报送下一季度城市道路占用挖掘施工计划。

基础设施维护维修工作不纳入计划管理，维护维修工作应当遵守本办法中各项施工管理规定。
第七条【申报内容】 施工计划申报应当包括以下内容：

（一）建设单位名称、联系人及联系方式；

（二）施工项目名称、地点、规模、工期；

（三）占道位置、面积、时间；

（四）施工方案及交通组织方案；

（五）施工围挡设置方案；

（六）挖掘后修复方案；

（七）其他需要说明的事项。

第八条【计划编制】 市城市管理主管部门应当收集汇总各建设单位报送的施工计划，会同公安交警部门统筹编制年度城市道路施工调度审批计划并报市政府同意后对外公布。
第九条【计划管理】 除管线应急抢修外，未列入季度计划的挖掘占用申请，原则不予受理审批。确需实施的，建设单位应当向市城市管理主管部门提出申请，经批准后方可实施。

第十条【应急抢修管理】 道路出现损毁严重影响交通安全或因发生水、气、电等地下管线破损等突发事件需要占用挖掘道路抢修施救的，由道路权属单位及管线产权单位拨打“110”报告应急情况后方可进行抢修。

在主次干道进行应急抢修影响道路交通的，公安交警部门应当加强对周边交通秩序的引导。
管线产权单位应在24小时内按照规定补办审批手续，地下管线行业主管部门应现场核实抢修情况，如不属于应急抢修范围的不予审批并视为虚假报警。 

第十一条【新建道路管理】 新建、改建、扩建的城市道路交付使用后5年内，大修的城市道路竣工后3年内，不得开挖敷设管线。因特殊情况确需开挖的，应列入年度或者季度计划后，报市人民政府批准。

第十二条【禁止行为】 同一条城市道路在同一路段、同一时间段内，原则上不得重复进行占用挖掘施工。

第十三条【方案审查】 重点、敏感路段或较大型、施工工艺复杂的施工项目影响道路交通的，市城市管理行政主管部门应会同公安交警部门组织相关单位对项目占用挖掘施工方案进行专项审查。

占用挖掘城市道路审批部门应当根据申请事项、道路面层类型、占用挖掘面积、施工工艺等严格控制审批时间。

未经方案审查的施工项目，施工过程中对交通安全、畅通造成严重影响的，公安交警部门可立即要求停止施工，恢复原状。
第十四条【宣传公示】 重点、敏感路段或较大型、施工工艺复杂或占用挖掘道路时间长的施工项目，建设单位应通过网站、视频、公众号等多种渠道进行宣传，提前告知市民。
第三章 施工管理

第十五条【行政审批】 占道挖掘审批单位应当根据申请地点、建设内容、建设规模、施工工艺等，合理审批占道挖掘时间。

第十六条【现场勘察】 建设单位或施工单位应当在审批前提出现场勘察申请。

建设单位、施工单位、道路主管部门、城市管理执法部门应当现场勘察，明确占道挖掘面积，施工管理要求等。占用机动车道的，还应当邀请公安交警部门参与勘察。
第十七条【施工准备】 建设单位应当在完成物料采购、设备人员组织、管线探查等前期工作后进场施工，不得提前占用城市道路，影响道路通行。
第十八条【施工管理】 建设单位应当按照批准的施工计划进行施工，并遵守以下规定：

（一）在施工现场设置明显的安全警示标志和安全防护设施；

（二）合理安排施工时间，减少对交通的影响；除应急抢修外，原则上高峰时段禁止各类维护维修作业占道施工（夏令时高峰时段：7:30-8:30、11:30-12:30、14:30-15:30、17:30-19:00；冬令时高峰时段：7:30-8:30、11:30-12:30、14:00-15:00、17:00-18:30）。
（三）及时清理施工垃圾，保持施工现场整洁；

（四）施工结束后，及时恢复道路原状；

（五）按照批准的施工围挡设置方案设置围挡，并保持围挡整洁、美观；

（六）按照批准的挖掘后修复方案进行修复，确保修复质量。

第十九条【围挡要求】 施工围挡应当符合以下要求：

（一）市区主要路段高度不低于2.5米，并设置防溢底座；

（二）采用彩钢板或压型钢板，稳固、安全、美观；

（三）围挡外侧应当设置施工公告牌，标明工程名称、建设单位、施工单位、施工工期、投诉电话等信息；

（四）围挡外侧应当设置爆闪灯，夜间保证正常使用；

（五）围挡应当定期清洗、维护，保持整洁。

（六）转角处可采用通透的围挡材料，避免出现交通视距盲区。
（七）在工程全面结束、路面恢复使用前，申请单位不得拆除围挡。

维护维修施工或短期临时施工（施工时间不超过7天）可采用移动式围挡，如水马、锥形桶等，围挡应设置明显的警示标志和告示牌，并安排专人进行交通疏导。

第二十条【物料堆放】 施工土方、废弃物及施工材料等，不得裸露或搁置在围挡外侧，建筑材料应归类码放整齐，建筑废土应及时清运，未能及时清运的废土应集中堆放盖膜处置，施工完毕应做到工完、料尽、场地清，不得损坏或污染道路、环境及附属设施。

第二十一条【车辆管理】 施工车辆根据运送施工材料的进出线路由公安交警部门核发车辆通行证，并要求定期检查施工车辆安全技术状况。

第二十二条【交通引导】 道路施工工程现场必须安排安全管理人员，安全管理人员要头戴安全帽，身着有明显反光警示标志工作服，手持发光安全交通棒，负责施工现场作业时的安全管理和交通引导。

公安交警部门应在交通高峰期指派人员加强交通引导。
第二十三条【施工保护】 占用挖掘施工不得影响城市道路设施的结构安全、正常使用功能和检测维修，不得压占检查井、消防栓、雨水口和边沟等；不得将施工过程中产生的泥浆、废料等排入雨水口和边沟。遇到测量标志、文物保护标志等设施时，应当立即采取保护措施，不得擅自移位、损坏；挖掘（占用）城市道路应符合燃气、电力、通信、供水、排水（含雨、污水）、管廊、桥隧、地铁等市政设施的安全保护规定。

因施工造成道路设施或其他市政设施损坏的，建设单位应当原样、原量修复，并报请有关权属单位验收；无法修复的，应当按相关规定予以赔偿。

第二十四条【路面修复】 占用挖掘施工结束后，道路权属单位要组织养护单位和项目建设单位联合进行验收，验收合格后现场签署移交单。路面修复施工前，建设单位(施工单位)应当继续做好扬尘防治措施，落实安全文明工作。

市政道路挖掘竣工移交后，由道路权属单位负责挖破路面的修复。养护单位应当按照快修快补工作机制时限要求，快速进场修复路面。不修路基的情况下，沥青路面、人行道的小面积零星维修应当在三个工作日内完成，大面积缺损修复应当在五个工作日内完成；需修路基的情况下，沥青路面、人行道的小面积零星维修应当在十个工作日内完成，大面积缺损修复应当在十五个工作日内完成；水泥路面不修路基情况下，应当在二十个工作日内完成，需修路基情况下，应当在三十个工作日内完成。并且分段修复，修复一段、恢复使用一段。降雨、交通管制等特殊情况可适当顺延工期。

市政道路临时占用单位应当在占用行为结束后及时清理现场，恢复道路环境。

第二十五条【负面清单】 占道挖掘施工的建设单位和施工单位一年内累计两次违反本办法规定，擅自占用挖掘城区道路、未按审批内容超期超面积施工、因文明管理不到位未及时整改或虚假应急抢修的，一年内暂停受理其占道挖掘施工申请。

第二十六条【行政处罚】 市城市管理、公安交警部门应当加强对城市道路占道施工的监督检查，对未经批准擅自挖掘、占用道路施工或未按规定占用、挖掘城市道路的，由城市管理部门根据《城市道路管理条例》等法律法规进行处罚；影响道路交通安全的，由公安交警部门责令其停止违法行为迅速恢复交通，根据《城市道路管理条例》等法律法规进行处罚，造成严重后果的，根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规进行处罚。

第四章 附则

第二十七条【解释权限】 本办法由市城市管理主管部门负责解释。

第二十八条【实施时间】 本办法自印发之日起施行。

附件：1.城市道路占道施工计划申报表

2.三明市区占用挖掘城市道路现场勘察表

3.施工公告牌样式

附件1

城市道路占道施工计划申报表

	项目
	内容

	建设单位
	

	联系人
	

	联系方式
	

	施工项目名称
	

	施工地点
	

	施工规模
	

	施工工期
	

	占道位置
	

	占道面积
	

	占道时间
	

	施工方案
	

	施工围挡设置方案
	

	其他需要说明事项
	


附件2 

三明市区占用挖掘城市道路现场勘察表

日期：

	工程名称
	

	占用挖掘地点
	

	占用挖掘时间
	

	占用挖掘事由
	

	占用挖掘长度
	
	宽度
	
	面积
	

	建设单位

（业主）
	
	联系人及电话
	

	施工单位
	
	联系人及电话
	

	监理单位
	
	联系人及电话
	

	主管部门
	

	附件：1.项目实施计划；

      2.施工平面图；

      3.交通组织方案（占用车行道的项目需提供）

	交接要求：1.建设单位或施工单位应当在占道挖掘审批通过后3个工作日内申请开展现场交接；

         2.未经现场交接的不得进行围挡作业；

         3.道路主管部门工作人员应当主动告知建设单位、施工单位相关围挡、公示公告、施工、移交等管理规定。

	建设单位：

日期：
	施工单位：

日期：
	城市管理执法部门：

日期

	道路主管部门：

日期：
	公安交警部门：

日期：


本表一式五份，建设单位、施工单位、城市管理执法部门、道路主管部门、公安交警部门各一份

附件3
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备注：施工告示和温馨提示尺寸：A1（宽594mm，高841mm），且都应在四周粘贴反光条。
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