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三明市环境保护局关于批准建宁甘家隘风电场

工程变更环境影响报告表的函

国网电投集团福建建宁电力有限公司：

你公司申请报告及《建宁甘家隘风电场工程变更环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。我局经研究，并商建宁县环境保护局，现批复如下：

一、我局于2018年12月12日受理该报告表，并于12月12日至12月21日进行受理公示（10日）；于12月14日至12月20日进行拟审批公示（5日）；2次公示均在三明市人民政府门户网站上进行，公示期间未收到关于该报告表的意见。

二、本项目位于建宁县黄埠乡、里心镇。建设内容及规模：工程实际设计生产能力15×2.0MW和12×2.5MW，总装机容量60MW，配套建设1座110kV升压变电站，主变容量63MVA，年发电量1.20879亿kWh，平均年发电利用小时数为2016.64小时。项目主要变更内容：风机数量由30座减少至27座，其中12座单机容量变大，16座风机机位发生改变，总装机容量和升压站工程不变。项目新增20处弃渣场，总占地面积7.84hm2，其他工程建设规模、内容与原环评一致。
该项目在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。你公司在取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施。

三、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作

（一）严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施，工频电场强度、磁感应强度评价标准按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求执行，即以4千伏/米作为居民区工频电场评价标准、以0.1毫特作为工频磁感应强度评价标准。升压站设计须符合国家相关规范要求，同时采取绝缘、屏蔽、阻隔和场强抵消等措施来降低电磁影响。

（二）加强施工期环境保护管理，落实各项生态保护和污染防治措施。施工期的生产废水经沉淀池处理后回用，生活污水依托周边已有的处理设施进行处理。

（三）合理安排施工时间，禁止高噪声设备夜间施工。午夜间确因工艺要求需连续施工，应按程序报所在地环保部门审批，并采取措施，确保施工噪声达标，减少对噪声敏感点的影响。同时要加强施工运输车辆的管理，对施工场地、运输道路等采取有效措施，预防和减少工程建设产生的扬尘对周边环境的影响。

（四）严格控制施工用地，合理设置弃渣场，做好弃渣场、临时堆土场、施工场地等的水土保持工作。

（五）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

四、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。 

　　五、如工程的性质、内容或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批本工程的环境影响评价文件。

　　六、我局分别委托三明市环境监察支队、建宁县环境保护局，组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 

　　

三明市环境保护局    

2018年12月22日    

抄送：三明市环境监察支队，建宁县环境保护局，福建省环境保护设计院有限公司。
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