明环评〔2022〕7号
三明市生态环境局关于批准合成氨装置

清洁生产工程技术升级项目

环境影响报告书的函

智胜化工股份有限公司：

你公司报送的《合成氨装置清洁生产工程技术升级项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2022年1月17日受理该报告书的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2022年1月24日在三明市政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。经研究，并商三明市永安生态环境局，对该项目环境影响报告书及相关规定批复如下：

1、 该项目位于坂尾化工工业集中区智胜化工股份有限公司现有厂区内，拟采用连续式水煤浆加压气化技术替代现有间歇式固定床常压煤气化技术，优化空分、变换等工艺与设备；采用低温甲醇洗、液氮洗净化工艺替代现有联醇工艺，优化脱硫及硫回收、脱碳、精制、氨合成压缩、压缩制冷等工艺与设备；采用二氧化碳汽提尿素工艺替代现有水溶液全循环工艺；淘汰现有1台60吨/小时三废混燃炉和1台40吨/小时造气余热锅炉，改建1台100吨/小时高效循环流化床锅炉；完善全厂储运、公用、辅助、安全环保设施。项目建成后保持年产合成氨总氨产能22万吨不变，年产28万吨尿素、10万吨二氧化碳、10万吨25%氨水、2180吨硫磺、1万吨液氮、1.14万吨液氩。

报告书相关内容表明，该项目经永安市工业和信息化局备案（编号：闽工信备[2021]G030019号），符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政〔2021〕4号）、《永安市坂尾化工工业集中区控制性详细规划（修编）》、规划环评及审查意见相关要求，在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。在硫回收装置区外100米、上片区废水收集系统外100米、污水预处理装置外100米、液氨装卸栈台外50米、甲醇储罐外50米、尿素包装厂房外50米、100吨/小时锅炉煤场外50米、现有氨合塔外100米、现有75吨/小时锅炉煤场外50米包络范围设置环境防护区，该区域现状无常住居民等敏感目标。项目75吨/小时锅炉烟气、100吨/小时锅炉烟气、硫回收尾气焚烧炉烟气分别经处理后通过1根100米高排气筒排放，低温甲醇洗尾气经处理后通过1根90米高排气筒排放，硫磺包装废气经处理后通过1根15米高排气筒排放，尿素工艺废气经处理后通过1根74米高排气筒排放，尿素造粒废气经处理后通过1根80米高排气筒排放，尿素包装废气经处理后通过1根15米高排气筒排放，100吨/小时锅炉煤场皮带上扬尘经处理后通过1根30米高排气筒排放，100吨/小时锅炉煤场皮带下扬尘经处理后通过1根15米高排气筒排放，100吨/小时锅炉煤仓顶扬尘经处理后通过1根15米高排气筒排放，100吨/小时锅炉下渣口扬尘经处理后通过1根15米高排气筒排放，原煤煤场卸车扬尘经处理后通过1根15米高排气筒排放，原料煤场原煤破碎扬尘经处理后通过1根15米高排气筒排放，原料煤场1号煤筒仓顶扬尘经处理后通过1根45米高排气筒排放，原料煤场2号煤筒仓顶扬尘经处理后通过1根45米高排气筒排放，75吨/小时锅炉下渣口扬尘经处理后通过1根15米高排气筒排放，污水处理装置废气经处理后通过1根15米高排气筒排放，危废间废气经收集后通过1根15米高排气筒排放，废油库废气经收集后通过1根15米高排气筒排放，氨水调配、贮存废气经处理后通过1根15米高排气筒排放，75吨/小时锅炉皮带上扬尘处理后通过1根30米高排气筒排放，75吨/小时锅炉皮带下扬尘经处理后通过1根15米高排气筒排放，75吨/小时锅炉煤仓顶扬尘经处理后通过1根15米高排气筒排放，事故状态和非正常工况废气经火炬燃烧后通过100米高火炬口排放。
（二）严格落实水污染防治措施。项目气化工序灰水槽废水、甲醇/水分离塔排污水、变换和气化工序冷凝废水、脱盐制水废水、锅炉排污水、脱硫脱硝置换废水、冷凝液回收精制废水、循环水系统排污水、设备和地面清洗废水、含油废水、原水制水废水、化验室废水、生活污水、初期雨水、事故废水经处理后排放。
（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、管道、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。
（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（五）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废矿物油与废油渣、检验测试废液、锅炉脱销废催化剂、甲醇过滤渣与废滤芯、甲醇精馏釜渣、废铅蓄电池、工业废油漆和废油漆桶、废除尘布袋、二氧化碳压缩废脱硫剂、二氧化碳脱氢废催化剂、沾染毒性和感染性物质的废弃包装物、液硫池底渣等危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混装。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。
（六）强化环境风险防范和应急措施。加强对危险废物收集、贮存、运输的管理。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案，并与当地政府、生态环境部门、园区及周边企业等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。安装外排废水、废气污染物自动连续监测系统，并与生态环境部门联网。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

　　五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市永安生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

 三明市生态环境局

                                     2022年1月29日

  抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市永安生态环境局，三明市韬睿环保技术有限公司。

  三明市生态环境局办公室          　     2022年1月29日印发
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