附件：

大田县道华武线城区过境公路

工程可行性研究报告评审

会　议　纪　要

2007年11月9日，三明市发展和改革委员会主持召开了大田县道华武线城区过境公路工程可行性研究报告评审会，参加会议的有大田县政府、三明市国土资源局、交通局、林业局、环保局、大田县发改局、国土资源局、交通局、规划局、财政局、林业局、环保局、公路分局、县国投公司和中交公路规划设计院等有关单位代表和特邀专家。与会代表在现场勘察和听取中交公路规划设计院（简称“工可编制单位”）有关城区过境公路工程可行性研究报告编制情况说明的基础上，进行了认真讨论。会议认为该工程可研报告的深度基本符合规范要求，现将会议有关情况纪要如下：

一、建设的必要性

由于现有华武线大田城区过境段穿城而过，直接影响了城区的正常交通秩序，阻碍大田城市建设的进一步发展，为完善市区路网结构，解决交通发展的瓶颈问题，缓解县城区主干道交通压力，建设大田县道华武线城区过境公路是十分必要的。
二、路线走向和建设规模

该项目由过境公路和过境公路与县城主干道联络线组成。过境公路自北至南，起点始于大田县城北端象山路与华武路交叉口红星铸铁厂，经鸭蛋山、均溪果牧场、后板洋、仙亭坑、乐祠，跨均溪至下洋，终于省道306线，路线全长6.281公里；联络线长0.216公里，总长6.497公里。道路等级按二级公路标准建设，设计行车速度60公里/小时；设计荷载公路－Ⅰ级；路基宽度12米；路面宽7米，采用水泥混凝土结构。设计洪水频率大、中桥梁为百年一遇，路基、小桥、涵洞为50年一遇。

三、工程投资估算、资金筹措

项目投资估算待修编后定；资金来源由大田县多渠道筹措解决。

四、建设工期

该项目计划建设工期18个月。

五、几点建议

1、请工可编制单位根据专家组和与会代表的意见，对工程可行性研究报告作进一步的修编，优化线形，节约用地，少占耕地，以降低工程造价，提高投资效益。

2、请项目前期工作承担单位按照基本建设程序要求，抓紧做好各项前期工作，待相关附件备齐后与修编后的工程可行性研究报告报送市发改委审批。

二〇〇七年十一月十日

大田县道华武线城区过境公路工程项目
可行性研究报告审查专家意见
受三明市发改委的委托，2007年11月9日，专家经现场察看，参加审查会议，听取了编制单位的《工程可行性研究报告》编制情况介绍和有关单位的意见，经认真审查《工可报告》有关资料，形成专家组一致意见如下：

一、《工可报告》能遵照交通部有关公路建设项目可行性研究报告编制办法的要求进行编制，内容和深度基本达到要求。

二、《工可报告》对工程建设必要性进行了比较充分的论述，对交通量采用弹性系数进行远景交通量的预测方法可行。采用二级公路、12m路基的各项技术标准适宜。

专家组倾向编制单位推荐采用的E方案走向和起点、终点的选定，其中，路线主线长6.281km，联络线0.216km，全线共长6.497km。

三、其他意见和建议

1、在工程建设必要性方面，建议专项论述该项目建设是大田县通往泉三高速公路连接线的需要。另外，它是扩大大田县城区面积，增加通往泉州、三明的出城通道。

2、在交通量预测方面，建议对项目建设后与相关公路间交通量的重分布形成的交通量以及项目建成后产生的诱增交通量、转移交通量进一步完善。

3、补充完善效益分析和财务评价。

4、建议增加路线平纵缩图及与城市总体规划结合的图纸内容，与城市交通路网相协调。

5、考虑与城市道路的协调，建议适当降低路线标高，控制纵坡。

6、增加安全和环境保护方面投资。

7、路面结构设计中，建议在初步设计时进一步验算和优化各结构层的厚度。

8、工程投资估算较大，建议进一步优化设计。

　　　　　　　　二〇〇七年十一月九日
