
附件

             固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：省道纵八线建宁福新至长吉公路工程                    
	项目概况
	项目建设单位
	建宁县路桥建设有限公司
	单位负责人
	夏圭胜

	
	通讯地址
	建宁县下坊街5号
	负责人电话
	13666966109

	
	建设地点
	建宁县濉溪镇、溪口镇
	邮编
	354500

	
	联系人
	吴小华
	联系人电话
	15159151465

	
	项目性质
	√新建□改建 □扩建
	项目总投资
	26759.5万元

	
	投资管理类别
	审批√
	核准□
	备案□

	
	项目所属行业
	交通运输
	建筑面积（m2）
	

	
	建设规模及

主要内容
	该项目全长约14.5公里，全线按二级公路标准建设，设计行车速度60公里/小时，路基宽度16米，路面宽度15米，桥梁 779米/5 座。其它技术标准按照部颁《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014）执行。

	年耗能量
	能源种类 
	计量单位 
	年需要实物量
	参考折标系数 
	年耗能量（吨标准煤） 

	
	电
	万kw.h
	14.37
	0.1229kgce/kw.h
	17.674

	
	汽油
	t
	47.44
	1.4714kgce/kg
	69.79

	
	柴油
	t
	14.79
	1.4571kgce/kg
	21.55

	
	能源消费总量（吨标准煤） 
	109.01

	
	耗能工质种类 
	计量单位 
	年需要实物量
	参考折标系数 
	年耗能量（吨标准煤） 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	耗能工质总量（吨标准煤） 
	

	
	项目年耗能总量（吨标准煤） 
	109.01

	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：1. 制定科学、合理的养护维修及大修计划，合理安排养护大修时间以降低对电能的耗用；2. 制定合理的工程施工组织设计，提高机械使用效率，提高能源利用率以降低能耗；3. 采用能耗水平较高的养护维修机械设备降低能源消耗。



	其它需要说明的情况： 



	节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。

                                                              （签 章） 
年  月  日 


注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。
	抄送：市政府办，市国土局、环保局、交通局、统计局。         
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