
附件           

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：
	项目概况
	项目建设单位
	三明市三元区城市建设投资有限责任公司
	单位负责人
	张为习

	
	通讯地址
	三元区红印山1号A区401
	负责人电话
	13328918829

	
	建设地点
	三元区城东乡
	邮编
	365001

	
	联系人
	陈乾
	联系人电话
	13507554100

	
	项目性质
	√新建   □改建   □迁建
	项目总投资
	8.37

	
	投资管理类别
	审批□
	核准□
	备案□

	
	项目所属行业
	公路
	建筑面积(m2)
	

	
	建设规模及主要内容
	国道534线三元区村头至荊东段二期工程全长6公里，按双向四车道一级公路标准建设，设计行车速度60公里/小时，投资估算约8.37亿元。

	年能耗量
	能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	电
	kW·h
	102000
	0.1229kgce/(kW·h)
	12.54

	
	汽油
	吨
	15.30
	1.4714kgce/kg
	22.51

	
	柴油
	吨
	4.77
	1.4571kgce/kg
	6.95

	
	 能源消费总量（吨标准煤） 
	42.00

	
	耗能工质种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	
	
	
	
	

	
	耗能工质总量（吨标准煤）
	

	
	项目年耗能总量（吨标准煤）
	42.00

	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）
1.制定合理措施能耗指标，提高施工能源利用率。2.强化现场材料管理，建立钢材、木材、水泥、砂石料等大宗材料进场验收管理制度；钢材、木材、水泥、砂石料等材料的消耗、评估值需达到分解指标；优先采用高效钢材与预应力技术、钢材直螺纹连接、电渣压力焊技术等。3.优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。4.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。5.利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的外形、朝向、间距等。6.临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临时用电线合理设计、布置，采用声控、关控等照明灯具。

	其它需要说明的情况：

	节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。
（签 章） 

                                                                 2016 年 12 月 28 日


项目名称：国道534（横六线）三元区村头至荆东段二期工程                                        

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

	抄送：市政府办，市交通局、三元区政府。         

	  三明市发展和改革委员会办公室             2016年12月28日印发




